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In de verpakking

Schematische tekening

Product specificaties
- Full HD 3MP@2304*1296P
- Met Passieve Infrarood monitoring, 

geavanceerde bewegingssensor en 
meldingen. 

- Dag/Nacht beeld - met infrarood 
nachtzicht.

- Twee weg audio ondersteuning.
- Overal beeld via smartphone.
- Accu: 2×18650 oplaadbare batterij (2x  

3.7V, 2600mAh, 9.6wh) en bedraad 
(AC8V-24V). 

- Cloud opslag & Lokale opslag met SD 
kaart tot 256GB.

Koppelen met de app
Verbind de videodeurbel eerst met de 
Kruidvat Smart Home App voordat je deze 
monteert. Hierdoor kan je de videodeurbel 
eerst testen voordat je de deurbel 
definitief monteert. De USB-C poort en 
SD-kaart slot bevinden zich aan de linker 
zijde van de deurbel. Gebruik uitsluitend 
de meegeleverde USB-C kabel om de 
deurbel op te laden.

Stap 1: Download de app
Download de Kruidvat Smart Home App 
via de Google Play store, de Apple App 
Store of via door de QR code hier onder te 
scannen.

Stap 2: Maak een account aan
Selecteer de landcode en voer het 
telefoonnummer of e-mailadres in en 
vraag vervolgens een verificatiecode aan.

Stap 3: Maak een huishouden aan
1. Tik rechstonder op “Profiel”.
2. Tik op “Beheer huis” en vervolgens op 
3. “Maak een ‘huis’ aan, om een nieuw 
3. huishouden aan te maken.
3. Kies een naam voor je huis, stel je 
3. locatie in en selecteer “voeg andere
3. kamers toe” vul hier een passende 
3. locatie in voor de deurbel en tik op 
3. “opslaan”.
4. Tik op bevestigen en ga verder met de 
3. volgende stap.

Stap 4: De deurbel koppelen
1. Tik rechtsboven op ”    “, selecteer ”Add 
Device” en tik vervolgens op de categorie 
“Smart Deurbel”.
2. Selecteer hier de Smart Videodeurbel.
3. Schakel de Videodeurbel in en wacht 
3. tot de LED indicator begint te 
3. knipperen.
4. Wanneer de LED indicator niet begint 
3. te knipperen dient de Videodeurbel 
3. gereset te worden. Draai de 
3. Videodeurbel om en hou 5 seconden 
3. lang de Reset knop in. Er klinkt een 
3. toon wanneer het gelukt is.
5. Bevestig dat de deurbel knippert op de 
3. app en tik op volgende.
6. Controleer of de smartphone is 
3. verbonden met het WiFi netwerk
3. waaraan je de deurbel wilt toevoegen. 
3. Voer nu het WiFi wachtwoord in en tik 
3. op volgende.
7. Scan de QR code met de Videodeurbel 
3. en wacht tot deze een bevestigingstoon 
3. maakt. Wanneer de Videodeurbel de 
3. bevestigingstoon heeft gemaakt 
3. bevestig je dit door op “Ik hoor een 
3. toon” te tikken.
8. Hou de app in de gaten tot deze een 
3. bevestiging geeft dat de deurbel 
3. gekoppeld is.

Let op: Als de deurbel een rood licht 
geeft, probeer bovenstaande stappen dan 
nogmaals en controleer of de WiFi 
instellingen goed zijn.

Deurbel monteren

1. Kies een locatie om de deurbel te 
1. monteren.
2. Meet op en teken af waar de gaten 
1. voor montage geboord moeten worden.
3. Boor de gaten voor (6mm) en steek de 
1. bijgeleverde pluggen in deze gaten.
4. Schroef de montagebeugel vast aan de
1. muur.

5. Plaats de Videodeurbel in de 
1. montagebeugel.
6. Schroef de borgschroef in de onderkant 
1. om de deurbel op zijn plek vast te 
1. zetten.

Aansluiten op bestaande 
aansluiting
1. Om de Videodeurbel op de bestaande 
3. aansluiting aan te sluiten gebruik je de 
3. meegeleverde aansluitkabels en 
3. lasdoppen.
2. Zet deze aansluit kabels met de 
3. bijgeleverde schroeven vast op de 
3. achterkant van de deurbel. 
3. Sluit de andere uiteinden van de 
3. aansluitkabels aan op de bestaande 
3. aansluiting van de deurbel. Hou 
3. hiervoor de kabels naast elkaar en draai 
3. ze vast met de bijgeleverde lasdoppen.
4. Test of de aansluiting werkt door aan te 
3. bellen. Wanneer de aansluiting goed
3. werkt gaat de bestaande deurbel.
5. Wanneer de aansluiting niet werkt kan 
3. dit zijn omdat er een ander voltage 
3. gebruikt wordt door de bestaande 
3. verbinding of omdat de deurbel niet 
3. correct is aangesloten.

Veiligheidsinstructies
- Voor een juiste werking van dit product 

is een stabiel WiFi netwerk nodig die 
verbonden is met het internet.

- Laad de deurbel alleen op met de 
bijgeleverde USB-A naar USB-C kabel.

- Wanneer de Videodeurbel gevallen is of 
op een andere manier beschadigd is 
geraakt kan dit problemen veroorzaken 
met de werking. Het advies is om bij 
schade de Videodeurbel niet langer te 
gebruiken.

- Wanneer de deurbel wordt aangesloten 
op de bestaande aansluiting is het 
belangrijk dat deze aansluiting tussen de 
8 en 24 volt levert. 

- Bij een te laag voltage zal de deurbel 
onvoldoende stroom ontvangen om te 
werken. Bij een te hoog voltage kan de 
deurbel beschadigen of zelfs in brand 
vliegen.

Hierbij verklaar ik, Kruidvat, dat het type 
radioapparatuur met batterij Smart 
Videodeurbel SH.33.204 conform is met 
Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst 
van de EU-conformiteitsverklaring kan 
worden geraadpleegd op het volgende 
internetadres:

NL: www.kruidvat.nl/conformiteitsverklaring
BE: www.kruidvat.be/nl/conformiteitsverklaring
FR: www.kruidvat.be/fr/conformite

Kruidvat NL
0318 798 000
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F
033 030 136
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.be/smarthome

Gooi afgedankte elektrische apparaten 
niet weg met het huishoudafval. Gebruik 
waar aanwezig recyclefaciliteiten. 
Raadpleeg de gemeente voor 
recyclingadvies.

Videodeurbel Montagebeugel
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USB-C kabel Montagemateriaal
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Lasdoppen Borgschroef

Aansluitkabels

Microfoon

Bewegingssensor

Camera

Infrarood sensor 

Speaker Borg
schroef

Deurbel knop

LED Indicator
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2

3

5

6

9,2cm

Let op, installeer de camera uitsluitend 
in overeenstemming met de geldende 

wet en regelgeving.
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Contenu de l’emballage

Schéma du produit

Spécifications du produit
- Full HD 3MP@2304*1296P
- Avec détection infrarouge passive, 

capteur de mouvement avancé et 
notifications.

- Image Jour/Nuit - avec vision nocturne 
infrarouge.

- Support audio bidirectionnel.
- Visualisation à distance via smartphone.
- Batterie : 2×18650 batterie rechargeable 

(2x 3.7V, 2600mAh, 9.6wh) et connexion 
filaire (AC8V-24V).

- Stockage Cloud & Stockage local sur 
carte SD jusqu’à 256 Go.

Appairage avec l’application
Connectez le vidéophone à l’application 
Kruidvat Smart Home avant de l’installer. 
Cela vous permet de le tester avant de le 
fixer définitivement. Le port USB-C et 
l’emplacement pour carte SD se trouvent 
sur le côté gauche du vidéophone. Utilisez 
uniquement le câble USB-C fourni pour le 
charger.

Étape 1 : Télécharger l’application
Téléchargez l’application Kruidvat Smart 
Home auprès du Google Play Store, l’Apple 
App Store ou en scannant le QR code 
ci-dessous.

Étape 2 : Créer un compte
Sélectionnez le code pays et saisissez 
votre numéro de téléphone ou votre 
adresse e-mail, puis demandez un code de 
vérification.

Étape 3 : Créer un foyer
1. Appuyez sur “Profil” en bas à droite.
2. Appuyez sur “Gérer la maison” et puis 
3. sur “Créer une maison” pour configurer 
3. un nouveau foyer.
3. Choisissez un nom, définissez votre 
3. localisation et ajoutez des pièces, y 
3. compris l’emplacement du vidéophone, 
3. puis appuyez sur “Enregistrer”.
4. Confirmez et passez à l’étape suivante.

Étape 4 : Associer le vidéophone
1. Appuyez sur “    “, sélectionnez “Ajouter 
3. un appareil” et puis la catégorie 
3. “Vidéophone intelligent”.
2. Sélectionnez “Vidéophone intelligent”.
3. Allumez le vidéophone et attendez que 
3. l’indicateur LED commence à clignoter.
4. Si la LED ne clignote pas, réinitialisez le 
3. vidéophone en maintenant le bouton 
3. Reset enfoncé pendant 5 secondes. Un 
3. signal sonore confirmera la 
3. réinitialisation.
5. Confirmez sur l’application que la LED 
3. clignote et appuyez sur “Suivant”.
6. Assurez-vous que votre smartphone est 
3. connecté au réseau WiFi souhaité, 
3. entrez le mot de passe WiFi et appuyez 
3. sur “Suivant”.
7. Scannez le QR code avec le vidéophone 
3. et attendez un signal sonore de 
3. confirmation. Une fois entendu, 
3. confirmez en appuyant sur “J’entends 
3. un signal”.
8. Attendez que l’application confirme 
3. l’association de l’appareil.
Remarque : Si le vidéophone a�che une 
lumière rouge, répétez les étapes 
ci-dessus et vérifiez les paramètres WiFi.

Installation du vidéophone

1. Choisissez un emplacement pour 
3. l’installation.
2. Marquez les points de fixation sur le 
3. mur.
3. Percez les trous (6 mm) et insérez les 
3. chevilles fournies.
4. Vissez le support de fixation au mur.
5. Insérez le vidéophone dans le support.
6. Serrez la vis de fixation sur le dessous 
3. pour le sécuriser.

Connexion à une installation 
existante
1. Utilisez les câbles et connecteurs 
3. fournis pour le raccordement.
2. Fixez ces câbles de connexion à l’arrière 
3. de la sonnette à l’aide des vis fournies.
3. Connectez l’autre extrémité aux fils de 
3. l’installation existante en utilisant les 
3. connecteurs fournis.
4. Testez la connexion en appuyant sur la 
3. sonnette. Si l’installation est correcte, la 
3. sonnerie existante retentira.
5. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez la 
3. compatibilité du voltage (8-24V) et 
3. l’exactitude du raccordement.

Consignes de sécurité
- Un réseau WiFi stable et connecté à 

Internet est nécessaire pour le bon 
fonctionnement du vidéophone.

- Rechargez uniquement avec le câble 
USB-A vers USB-C fourni.

- Ne pas utiliser le vidéophone s’il a été 
endommagé par une chute ou un choc.

- Pour un raccordement à une installation 
existante, assurez-vous que la tension 
est comprise entre 8 et 24V.

- Une tension trop basse empêchera 
l’appareil de fonctionner, tandis qu’une 
tension trop élevée pourrait 
l’endommager ou provoquer un incendie.

Par la présente, Kruidvat déclare que 
l’équipement radioélectrique de type 
vidéophone intelligent SH.33.204 est 
conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration de 
conformité UE est disponible à l’adresse 
suivante :

NL: www.kruidvat.nl/conformiteitsverklaring
BE: www.kruidvat.be/nl/conformiteitsverklaring
FR: www.kruidvat.be/fr/conformite

Kruidvat NL
0318 798 000
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F
033 030 136
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.be/smarthome

Ne jetez pas les appareils électriques 
usagés avec les ordures ménagères. 
Utilisez les points de recyclage 
disponibles. Consultez votre municipalité 
pour des conseils sur le recyclage.

Vidéophone Support de montage
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Câble USB-C Matériel de montage
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D x 2C x 2

Tournevis

Montage 3M
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Dominos de soudure Vis de sécurité

Câbles de connexion

Microphone

Capteur de 
mouvement

Caméra

Capteur infrarouge

Haut-parleur Vis de 
sécurité

Bouton de la sonnette

LED Indicator
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9,2cm

Attention, installez la caméra uniquement 
en conformité avec la législation et la 

réglementation en vigueur.
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Lieferumfang

Schematische Zeichnung

Produktspezifikationen
- Full HD 3MP@2304*1296P.
- Mit passiver Infrarotüberwachung, 

fortschrittlichem Bewegungssensor und 
Benachrichtigungen.

- Tag/Nacht-Bild – mit Infrarot-Nachtsicht.
- Zwei-Wege-Audio-Unterstützung.
- Live-Video überall per Smartphone.
- Akku: 2×18650 wiederaufladbare 

Batterien (2× 3,7V, 2600mAh, 9,6Wh) 
und kabelgebunden (AC 8V–24V). 

- Cloud-Speicherung und lokale 
Speicherung über SD-Karte bis zu 
256GB.

Mit der App verbinden
Verbinden Sie die Video-Türklingel 
zunächst mit der Kruidvat Smart Home 
App, bevor Sie sie montieren. So können 
Sie das Gerät testen, bevor es fest 
installiert wird.
Der USB-C-Anschluss und der 
SD-Kartenslot befinden sich auf der linken 
Seite der Klingel. Verwenden Sie 
ausschließlich das mitgelieferte 
USB-C-Kabel zum Aufladen.

Schritt 1: App herunterladen
Laden Sie die Kruidvat Smart Home App 
über den Google Play Store, die Apple App 
Store oder durch Scannen des QR-Codes 
unten herunter.

Schritt 2: Konto erstellen
Wählen Sie die Landesvorwahl und geben 
Sie Ihre Telefonnummer oder 
E-Mail-Adresse ein. Fordern Sie 
anschließend einen Bestätigungscode an.
Schritt 3: Haushalt anlegen
1. Tippen Sie unten rechts auf „Profil“.
2. Tippen Sie auf „Haushalt verwalten“  
2. und anschließend auf „Haushalt        
2. erstellen“.
3. Geben Sie einen Namen für Ihren  
3. Haushalt ein, legen Sie den Standort 
3. fest und wählen Sie „Weitere Räume 
3. hinzufügen“. Geben Sie hier den Ort der 
3. Türklingel ein und tippen Sie auf 
3. „Speichern“.
4. Tippen Sie auf „Bestätigen“ und fahren 
4. Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Schritt 4: Türklingel verbinden
1. Tippen Sie oben rechts auf „  +“, wählen 
1. Sie „Gerät hinzufügen“ und dann die
1. Kategorie „Smart Türklingel“.
2. Wählen Sie die Smart Video-Türklingel 2. 
2. aus.
3. Schalten Sie die Türklingel ein und 
3. warten Sie, bis die LED-Anzeige zu 
3. blinken beginnt.
4. Wenn die LED nicht blinkt, setzen Sie 
4. die Türklingel zurück, indem Sie sie 
4. umdrehen und die Reset-Taste fünf 
4. Sekunden lang gedrückt halten. Es 
4. ertönt ein Signalton bei erfolgreichem 
4. Reset.
5. Bestätigen Sie in der App, dass die 
5. Klingel blinkt, und tippen Sie auf 
5. „Weiter“.
6. Vergewissern Sie sich, dass Ihr 
6. Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk 
6. verbunden ist, dem Sie die Klingel 
6. hinzufügen möchten.
6. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und 6. 
tippen Sie auf „Weiter“.
7. Scannen Sie den QR-Code mit der 
7. Türklingel und warten Sie, bis ein 
7. Bestätigungston ertönt.
7. Tippen Sie anschließend auf „Ich habe 
7. den Ton gehört“.
8. Beobachten Sie die App, bis diese 
8. bestätigt, dass die Türklingel erfolgreich 
8. verbunden wurde.

Hinweis: Wenn die Klingel ein rotes Licht 
zeigt, wiederholen Sie die oben genannten 
Schritte und überprüfen Sie Ihre 
WLAN-Einstellungen.

Montage der Türklingel

1. Wählen Sie einen geeigneten Ort zur 
1. Montage.
2. Messen Sie die Bohrlöcher aus und 
2. markieren Sie diese.
3. Bohren Sie Löcher (6mm) und setzen 
3. Sie die mitgelieferten Dübel ein.
4. Schrauben Sie die Montagehalterung 
4. an der Wand fest.

5. Setzen Sie die Türklingel in die 
5. Halterung.
6. Sichern Sie die Klingel mit der Schraube 
6. an der Unterseite.

Anschluss an bestehende 
Klingelverkabelung
1. Verwenden Sie die mitgelieferten 
1. Anschlusskabel und 
1. Verbindungsklemmen, um die Türklingel 
1. mit der vorhandenen Verkabelung zu 
1. verbinden.
2. Befestigen Sie die Anschlusskabel mit 
2. den Schrauben an der Rückseite der 
2. Klingel.
3. Schließen Sie die anderen Kabelenden 
3. an die bestehende Klingelleitung an, 
3. indem Sie die Kabel miteinander 
3. verdrillen und mit den 
3. Verbindungsklemmen fixieren.
4. Testen Sie die Verbindung, indem Sie 
4. klingeln. Wenn die Verbindung korrekt 
4. ist, ertönt die vorhandene Türklingel.
5. Falls keine Funktion gegeben ist, kann 
5. dies an inkompatibler Spannung oder 
5. fehlerhaftem Anschluss liegen.

Sicherheitsanweisungen
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb ist 

ein stabiles WLAN-Netzwerk mit 
Internetzugang erforderlich.

- Laden Sie die Türklingel nur mit dem 
mitgelieferten USB-A-zu-USB-C-Kabel.

- Wenn die Klingel heruntergefallen oder 
beschädigt ist, kann dies zu 
Fehlfunktionen führen. Verwenden Sie 
das Gerät bei sichtbaren Schäden nicht 
weiter.

- Beim Anschluss an eine vorhandene 
Klingelleitung muss diese eine Spannung 
zwischen 8 und 24 Volt liefern.

- Eine zu niedrige Spannung führt zu 
unzureichender Stromversorgung, eine 
zu hohe Spannung kann das Gerät 
beschädigen oder einen Brand 
verursachen.

Hiermit erkläre ich, Kruidvat, dass der 
Funkanlagentyp mit Batterie Smart 
Video-Türklingel SH.33.204 der Richtlinie 
2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der 
EU-Konformitätserklärung kann unter 
folgenden Internetadressen eingesehen 
werden:

NL: www.kruidvat.nl/conformiteitsverklaring
BE: www.kruidvat.be/nl/conformiteitsverklaring
FR: www.kruidvat.be/fr/conformite

Kruidvat NL
0318 798 000
ma-vr 9-20 Uhr, za 9-18 Uhr
www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F
033 030 136
ma-vr 9-20 Uhr, za 9-18 Uhr
www.kruidvat.be/smarthome

Elektrische Altgeräte dürfen nicht mit 
dem Hausmüll entsorgt werden. Nutzen 
Sie verfügbare Recyclingstellen oder 
fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach 
Informationen zur sachgerechten 
Entsorgung.

Video-Türklingel Montagehalterung

UP

USB-C kabel Montagematerial

B x 2A x 2

D x 2C x 2

Schraubendreher

3M-Montagepad
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3M 3M 3M 3M 3M

Verbindungsklemmen Sicherungsschraube

Anschlusskabel

Mikrofon

Bewegungssensor

Kamera

Infrarotsensor

Lautsprecher Sicherungs
schraube

Türklingel-Taste

LED-Anzeige
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6

9,2cm

Achtung: Installieren Sie die Kamera 
ausschließlich in Übereinstimmung mit 

den geltenden Gesetzen und 
Vorschriften.


